KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]

NR 1553R CEWKOW — STARY DZIKOW - OLESZYCE

KM 0 + 000 — KM 0 + 365

Lp.

Wyszczegolnienie robot

Jedn.

Io$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy
wykonywaniu przebudowy drogi w terenie plaskim
(wyznaczenie elementéw drogi w planie) oraz wyznaczeniem
pasa drogowego mna roboczo w granicach dzialek
ewidencyjnych  2565/4  obreb  geodezyjny = Cewkow
stanowigcych pas drogowy (przed wykonaniem roboét), bez
ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na
aktualnych mapach

km

0.365

Rozebranie stupkow do znakdéw drogowych z wyjeciem
stupka, fundamentu, zaladunkiem, roztadunkiem
i odwiezieniem na odleglos¢ 10km w miejsce wskazane
przez Inwestora

szt.

3.00

Mechaniczne rozebranie czgéci przelotowych przepustow
rurowych fi 30, fi 40, fi 60 koparka, z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem rur na odlegtos¢ 10km w miejsce
wskazane przez Inwestora

mb

55.00

Mechaniczne rozebranie czgéci przelotowych przepustow
rurowych fi 80,  koparka, z zatadunkiem, roztadunkiem
i transportem rur na odleglo$¢ 10km w miejsce wskazane
przez Inwestora

mb

9.00

Mechaniczne rozebranie murkéw czolowych przepustow
z betonu koparkg, z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem
rur na odlegtos¢ 10km w miejsce wskazane przez Inwestora

Szt.

8.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa
gr. 15cm koparka, z zatadunkiem na $rodki transportu,
roztadunkiem i odwiezieniem na odlegtos¢ 10km w miejsce
wskazane przez Inwestora

m2

7.50

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej warstwa
gr. 5cm koparka z zatadunkiem na $rodki transportu,
roztadunkiem i odwiezieniem na odleglos¢ 10km w miejsce
wskazane przez Inwestora (zacigcie krawedzi nawierzchni
bitumicznej pilg str. L i P)

m2

7.50

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wibroprasowane;j
gr. 6cm na podsypce cementowo -  piaskowej
z oczyszczeniem Kostki, z zaladunkiem, roztadunkiem
i transportem rur na odleglos¢ 10km w miejsce wskazane
przez Inwestora

m2

9.00

Wykonanie wykopu koparka podsigbierng o pojemnosci tyzki
0.256m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km grunt. kat. III,
wykonanie koryta

m3

204.45

10.

Wykonanie wykopu koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki
0.40m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt
Wykonawcy robot)

m3

65.70




Lp.

Wyszczegolnienie robot

Jedn.

Ios$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

11.

Reczne formowanie nasypoéw z gruntu dostarczonego
samochodami  samowyladowczymi, grunt kat. III
(Uwaga! grunt z koryta lub dokopu)

m3

65.70

12.

Mechaniczne zaggszczenie nasypow warstwami o grubosci
do 15cm w gruncie kat. I11

m3

65.70

13.

Reczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypow
w gruncie kat. Il pobocza

m2

547.50

14.

Wykonanie wykopu rgcznie w gruncie kat. III z transportem
gruntu na odlegtos¢ do 1km. Glebokos¢ kopania do 1.50m,
wyrownanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu

m3

14.00

15.

Ulozenie czeSci przelotowej przepustu fi 80 na tawie
z pospotki gr. 20cm rury PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne
karbowane o sztywnosci obwodowej 8kPa z PEHD lub
roéwnowazne

mb

9.00

16.

Wykonanie murkéw czotowych betonowych z betonu B — 20
na przepuscie pod korong drogi str. P i L w istniejacym cieku
wodny z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu
B - 20. Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie
elementow prefabrykowanych ustawionych na lawie
fundamentowej ré6wnowaznych

Szt.

2.00

17.

Mechaniczne  zasypanie  wykopu, grunt kat. I,
z mechanicznym zageszczeniem warstwami gr. 25cm
(Uwaga! zasypka z piasku, material Wykonawcy)

m3

14.00

18.

Wykonanie reczne podbudowy z thucznia 31/63 przez r¢ezne
profilowanie, warstwa grubosci 20cm 2z profilowaniem
i mechanicznym zageszczeniem

m3

1.50

19.

Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych
rozstaw stupkow 2m z zakonczeniami (komplet) w obrebie
przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania
N2, szeroko$¢ pracujaca W4, poziom intensywnosci zderzenia
ASI A, (bariery SP-05/2 lub réwnowazne). Bariery zgodne
z normg PN-EN 1317

mb

24.00

20.

Uzupekienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie
skarpy pltytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin mokra
zaprawa cementowo — piaskowa

m2

18.00

21,

Profilowanie 1 zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie w gruncie
kat. 11

m2

219.00

22,

Mechaniczne  odkrycie  krawedzi  jezdni  rowniarka
Z 0czyszczeniem i usuni¢gciem urobku na pobocze
grunt kat. 111

m2

365.00

23.

Mechaniczne  oczyszczenie  istniejacej  nawierzchni
bitumicznej szczotkami z usunigciem zanieczyszczen

m2

2044.00

24,

Wykonanie reczne warstwy odsaczajacej z piasku o grubo$ci
20cm, z rozécieleniem, wyprofilowaniem i zaggszczeniem

m2

219.00

25.

Wykonanie reczne dolnej warstwy nawierzchni z thucznia
kamiennego 31/63 grubo$¢ warstwy 20cm z rozscieleniem,
profilowaniem i zaggszczeniem walcem

m3

43.80




Lp.

Wyszczegolnienie robot

Jedn.

Ilo$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

26.

Mechaniczne wykonanie profilowania i wyr6wnania z betonu
asfaltowego dla KR 1 - 2, roz$cielenie mieszanki rozkladarka,
zageszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca
wbudowania samochodami samowytadowczymi, (Uwaga!
przed wykonaniem profilowania nalezy istniejaca
nawierzchnie skropié lepiszczem asfaltowym)

153.30

27.

Mechaniczne wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozécielenie
mieszanki rozkladarka, zaggszczenie walcami 1 transport
mieszanki do miejsca wbudowania samochodami
samowytadowczymi

m2

2044.00

28.

Mechaniczne wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozécielenie
mieszanki rozkladarka, zaggszczenie walcami 1 transport
mieszanki do miejsca wbudowania samochodami
samowyladowczymi

m2

2007.50

29.

Reczne profilowanie i mechaniczne zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

389.50

30.

Wykonanie reczne warstwy odsgczajacej z piasku gr. 15cm
z profilowaniem i mechanicznym zaggszczeniem

m2

389.50

32.

Wykonanie reczne gornej warstwy nawierzchni z Kruszywa
sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozscieleniem, profilowaniem,
1 zaggszcezeniem walcem

m2

389.50

32.

Reczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozscielenie mieszanki,
zageszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca
wbudowania samochodami samowytadowczymi

m2

407.50

33.

Utozenie czg$ci  przelotowej w  istniejacym  rowie
z zasypaniem gruntem Kat. Il1, rury fi 60 PECOR OPTIMA
SN6 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 6kPa
z PEHD lub réwnowazne na tawie z pospoiki gr. 10cm

mb

6.00

34.

Utozenie czeSci przelotowej w  istniejacym  rowie
z zasypaniem gruntem kat. I11, rury fi 40 PECOR OPTIMA
SN6 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej 6kPa
z PEHD lub réwnowazne na tawie z pospoétki gr. 10cm

mb

125.00

35.

Wykonanie murkow czotowych z betonu B — 20 na
przepustach fi 40 na zjazdach z wykonaniem fundamentu,
murki o réznych wymiarach i ksztattach, dobor murka do
uzgodnienia z inwestorem

Szt.

28.00

36.

Wykonanie odbudowy i odmulenia rowu mechanicznie
z odwiezieniem urobku na odlegto$¢ do 3km warstwa
gr. 30cm — 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp
(ilo$¢ 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu
nalezy mechanicznie skosi¢ trawy i porosty na skarpach i dnie
rowu

mb

655.00

37.

Wykonanie odbudowy i odmulenia rowu mechanicznie
z odwiezieniem urobku na odlegtos¢ do 3km warstwa
gr. 50cm — 70cm z wyprofilowaniem dna i skarp
(ilos¢ 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu
nalezy mechanicznie skosi¢ trawy i porosty na skarpach i dnie
rowu

mb

53.00




Lp.

Wyszczegolnienie robot

Jedn.

Ios$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

38.

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych
fi 50mm, z wykopaniem dotu, zabetonowaniem i zasypaniem
dl. stupka 3.50m

szt.

5.00

39.

Przymocowanie tablic (tablice wykonawcy) do shupkéw,
tablice znakow z foli odblaskowej 3M, wielkos¢ §rednie

szt.

5.00

RAZEM:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM:




