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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00. 00. 00.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE
KM 0+ 000-KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych realizacja
zadania w p.1.1. wyszczegolnione w nastepujgcych SST:

SST D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

SST D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

SST D-01.02.04 - Rozbidrka elementéow drog

SST D-02.00.00 - Roboty ziemne ogolna

SST D-02.01.01 - Wykonanie wykopow

SST D-02.03.01 - Wykonanie nasypow

SST D-03.01.01 - Wykonanie przepustow pod korong drog

SST D-04.01.01 - Profilowanie i zaggszczenie podioza

SST D-04.02.01 - Wykonanie warstwy odsaczajacej

SST D-04.03.01 - Odkrycie krawedzi jezdni i oczyszczenie nawierzchni
10 SST D-04.04.04 - Nawierzchnia z thicznia kamiennego

11 SST D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1 — 2
12 SST D-06.02.01 - Przepusty pod zjazdami

13 SST D-06.04.01 - Rowy odbudowa i odmulenie

14 SST D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
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1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Droga - wydzelony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajagcego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem - Inspektorem
Nadzoru, a Wykonawcg.

1.4.3. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardbw wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.45. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Nawierzchnia - zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen ruchu na podloze gruntowe
1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwigzanie na plaszczyznie pionowego przekroju w osidrogi.

1.4.8. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji,
nawierzchni.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgboko$ci przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.



1.4.11. Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Pozostale nazwy i okreSlenia sa zgodne z definicjami i okreSleniami zawartymi w normie PN-87/S-02201
Drogi samochodowe, oraz innych zwigzanych normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji i wspohzgdne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy robdt oraz dokumentacje projektowa. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczegdlnionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie
wykonywania robo6t okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegodlnych dokumentach
obowigzuje nastepujaca kolejnos$¢ ich wazmosci:

1) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialtdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliska zgodno§é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreSlona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie
W przewazajacej mierze w poblizu warto§ci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pehi
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inzynier - Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w spos6b okreslony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi — Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i Organem Zarzadzajacym Ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robodt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Oznakowanie robdot powinno by¢ zgodne z Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
7e jest wlaczony w cene kontraktowsa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6ot wszelkie przepisy d otyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spehienie
nast¢pujacych warunkow:



a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;.
¢) Zostang podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

- mozliwo§cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdow na $rodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg¢ na uzycie tych materialtdbw od wilasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiladz begdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie dokladnego potozenia tych
urzadzenn w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wla$cicieli urzadzen i Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania
kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera - Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzalania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzgtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia
od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie
powiadamiatl Inzyniera - Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga byé spowodowane ruchemtych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i be¢dzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementow na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robdt, materialdw i urzadzen uzywanych do robot od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru robdt. Utrzymanie powinno by¢é prowadzane w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jes§li Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zrodla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialow Wykonawca dostarczy
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania
i wbudowania, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialdéw do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zroédla w sposodb ciagly spelialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wia$cicieli i odno$§nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to Zzrdédia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrddia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spehienic wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialdow i dostarczeniem ich do robot.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze
i dokumentacjg uzgodniong z odpowiednimi wladzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo§ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii
materialdéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcije
wytworni powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwomi, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
Zozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Je§li Inzynier - Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawey na uzycie materialtdow do innych robot niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$¢ do robdt
oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest



do dostarczenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda speliaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako§¢ zastosowanych
materialtdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS§ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Inzynier -
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robodt, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypehienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje
w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyze Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
1w SST, atakze w normach i wytycznych.

Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatldw. Inzynier -
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktore nie
spehiaja wymagan jako$ciowych okreSlonych w dokumentacji projektowej 1 w SST. Z odrzuconymi materialami
nalezy postgpowac jak w p. 2.4.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwo$¢ tych rob6t spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow, to
InZynier - Inspektor Nadzoru zeci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru na koszt
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawieraé:
a) czg$¢ 0golng opisujacy:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (spos6b wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$§cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium  wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),



- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis  pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wla§ciwos$ci w czasie transportu,
- sposdb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdInych elementow robot,
- spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowa i S ST. Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane
do badan. Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Inzynier -
Inspektor Nadzoru bedzie moégt przeprowadzaé dodatkowe badania w niezaleznym laboratorium (nie zwigzanym
z wykonawstwem robot) tych materialdow ktore budza watpliwosci co do jakos$ci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przecivnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca
powiadomi Inzyniera - Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6ézniej niz w terminie okresSlonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli,
pobierania probek i badania materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy. Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier — Inspektor Nadzoru w przypadkach budzacych watpliwo$¢ bedzie mogt
pobra¢ probki materialdw oraz probki z wykonanej nawierzchni i zleci¢ ich przebadanie w niezaleznym laboratorium
(nie zwigzanym z wykonawstwem robot).

W przypadku, gdy wyniki tych badan potwierdza niewiarygodnos$¢ raportéw Wykonawcy, catkowite koszty
tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce i odjete od warto$ci kontraktu a wyniki te beda
podstawa oceny jako$cirobdot w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu i ostatecznych.

6.7. Atesty jako§ci materialéw i urzadzen



Przed wykonaniem badan jako§ci materialow przez Wykonawce Inzynier- Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$§é z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot powinna
posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno
- pomiarowy zainstalowany w wytwormiach lub maszynach musza posiada¢ wazng legalizacje wydana przez
upowaznione instytucje. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg roboét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przy czyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i ostatecznych odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materialdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,



¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera - Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera -
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia isprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub ostatecznym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdtulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoscibeda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Tlos¢ 1 jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania wlasne. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier - Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier - Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace
danej czg$ci robot.

8.3. Odbioér ostateczny robot



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera -
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera -
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$é wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
iulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy iksiggi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji
projektowej.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac :
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu,
- warto§¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy iz powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog



dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zgdania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -01.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-
OLESZYCE KM 0 + 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie istniejacego placu oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktow gltdéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D - 00.00.00
,Wymagania og6élne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci
okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy Smm i dtugosci od 0,04 do
0,05m, ,,swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.



3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawceg.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.



5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych
z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé
w postaci slupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperdw panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach
posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5¢cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1m oraz wykopow glebszych niz 1m. Odleglos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych
musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot pomiarowych jest: km — ilo$¢ wg przedmiaru robot



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaré6w geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi i punktow wysokos$ciowych,
— uzupelnienie osi dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementow w ramach ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
— rozebranie slupkow i tarcz znakéw drogowych
— rozebranie czg$ci przelotowych fi 30, 40, 60, 80
— rozebranie murkéw czotowych
— rozebranie nawierzchni bitumicznej
— rozebranie nawierzchni z thicznia
— rozebranie nawierzchni z kostki

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog, moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
—  zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢c dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiotkowe elementéw placu obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zoStanie okre$lony przewidziany
odzysk materialdéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okres§lony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okre§lone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnos$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdIno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spemia¢ odpowiednie wymagania okres§lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest wg przedmiaru
- rozebranie shipkow i tarcz znakow drogowych: szt.: ilo§¢ wg przedmiaru robot
— rozebranie cze$ci przelotowych fi 30, 40, 60, 80: mb: ilo§¢ wg przedmiaru robét
— rozebranie murkéw czolowych: szt. : ilo§¢ wg przedmiaru robot
— rozebranie nawierzchni bitumicznej: m2: ilo§¢ wg przedmiaru robdt
— rozebranie nawierzchni z thicznia: m2: ilo§¢ wg przedmiaru robot
— rozebranie nawierzchni z kostki: m2: ilo§¢ wg przedmiaru robot
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje
— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki
— rozkucie, zerwanie irozebranie poszczegolnych elementow

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego zrozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem
W Wyznaczonym miejscu

— zaladunek i wywiezienie materialoéw z rozbiorki na odl. do 10km w miejsce wskazane przez Inwestora
— rozladunek materiatu
— wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologia i obowigzujacymi przepisami



ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D-02.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robot ziemnych ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1553R
CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0 + 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych W czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
- wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI-X),
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
- budowe nasypow drogowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemyslowych, spehiajaca warunki statecznos$ciiodwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.43. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko§¢é wykopu - réznica rzgdnej terenu irz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osinasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.45. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3m.

1.47. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.49. Wykop gleboki - wykop, ktorego gleboko$¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objeto$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad
0,2MPa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasemrobot drogowych.
1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

| Ps
S
Ps
gdzie:
L£d - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/md),
Pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optyma Inej, okre$lona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie znormg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno§¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:



gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodz 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodz 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialdow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podzatu gruntow i innych materialtow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne warto§ci gestosci objeto$ciowej gruntow
i materialdbw w stanie naturalnym oraz wspolczynnikoéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za  zgoda Inspektora nadzoru  wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédel wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okre§lone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialdw na kategorie

Gestose Przecigtne
obje¢tosciowa | spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie | odspojeniu w %od
goria naturalnym pierwotnej
kN/m® objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py? i lessy wilgotne, twardoplastyczne i | 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 | 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub malospoisty
Piasek gliniasty, pytilessy matowilgotne, pdlzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wy miarach
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez glazéw 19,6 od 20 do 30




Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thiczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% obj¢tosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte | 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg | 16,7 od 25 do 35
Itotup ek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 | 17,7 od 30 do 45
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie | 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde slabo spekane 22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Ttotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-| 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznych o | 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 245 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50




10 Granitognejs

Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Trachit, liparyt, i skaty pokruszone

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo§ci materialtdow na warstwy nasypow przed ich

zaggszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci srodkoéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnie |Jed- Grupy gruntow
nie
wla$ciwo$ci nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
ZWir gliniasta glina piasz-
pospotka rumosz gliniasty | czysta zwigza,
piasek gruby zwir gliniasty glina zwigza,
piasek $redni pospotka gliniasta | glina pylasta
piasek drobny zwigzla
mzel il, it piaszczys-ty,
nierozpadowy it pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyl, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawarto$¢
czastek %
< 0,075mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢
bierna Hkp m <10 >10 >10
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzgt do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
z nast¢pujacego sprzetu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.



4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosOwana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczes$niej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz + 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + lcm i-3cm.
Szeroko§¢ korpusu nie moze réozmi¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢
od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$§¢ nierownosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrows, albo powinny by¢ spemione
inne wymagania dotyczgce rOwno$ci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownoS$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rowno$ci skarp,
powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows
i SST. Szerokos¢ dna i gleboko$¢ rowu nie mogag rozni¢ si¢ od wymiarow projektowanych o wiecej niz = 5cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych



6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlaciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugo$ci3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200m na

2 Pomiar  szeroko$ci  dna | prostych, w punktach glownych tuku, co 100m na
rowow lukach o R > 100m co 50m na tukach o R <100m

3 Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar réwno$ci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko§¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz  + 10cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm
lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierowno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fata 3 - metrowsa, nie mogg przekracza¢ = 10cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ rémic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz
-3cm lub +1cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskamik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z odpowiednimi normami powinien by¢ zgodny
z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spehiajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie



Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wieksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawceg na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogiiustali zakres 1 wielko§¢ potracen za obnizong jakos¢
7. Obmiar robét
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanych rob6t ziemnych.
8. Odbidér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01
pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia i obowigzujacymi przepisami



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopéow w gruntach kat. | — Il ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1553R
CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - 111).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2.MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialdow na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne warto$ci gesto$ci objetosciowe;j
gruntdw i materialdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$cido budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2, tab. 1.

3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okres§lono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt,
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatno$ci do budowy nasypoé w byly odspajane oddzielnie,
W sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych
rzgdnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu idrog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych ibardzo cigzki | od cigezkiego
Goéma warstwa o grubo$ci20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscil, podanych wtab. 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki o ile nie sa okreslone

w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru

5.3. Ruch budowany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoficzeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg wg przedmiaru jest:
- wykop z transportemdo 1km: m3: ilo$¢ wg przedmiaru robot

- dokop z transportem: m3: ilo$¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscipodano w SST D-02.00.01 pkt 9



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?® wykopoéw w gruntach I - IlI kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
— profilowanie dna wykopu
— zageszczenie powierzchni wykopu
— przeprowadzenie pomiaro6w i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej
— rozplantowanie urobku na odktadzie

10. PRZFPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologia i obowigzujacymi przepisami



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasypéw wysokosciowych ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji droég i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spemia¢ wymagania okre§lone
w odpowiednich normach.



Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypow
ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry 1 pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) 0
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwalow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartos$ci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mickkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

- gdy pory w gruncie
skalistym beda wypeknione
gruntem  lub  materialem
drobnoziarnistym

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prochnicznych

- gdy beda wbudowane w

miejsca suche lub
zabezpieczone od  wadd
gruntowych i

powierzchniowych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wi
< 35%

- do nasypow nie wyzszych
niz 3m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy plynno$ci wr od 35
do 60%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgocony ch

7. Wysiewki  kamienne
gliniaste o zawartoS$ci frakcji
itowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych
niz 3m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

- gdy zwierciadlo wody
gruntowe] znajduje si¢ na
Otebokosci  wigkszej  od
kapilarnosci biernej gruntu
podloza

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - laczne straty
masy do 5%

9. Iotlupki przyweglowe
nieprzepalone

10.  Popioly lotne i
mieszaniny popiolowo-
zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie
zsstang wypehione
materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne warstwy na-
SypOw w stre-

fie przemar-

zania

1. Zwiry ipospoitki

2. Piaski grubo i
$rednio-

ziarniste

3. Iolupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaja-

cym pospotkom
zZwirom

Iub

1. Zwiry i pospo6kki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczysteipyly
4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-

zuzlowe z wegla
kamiennego
6. Wysiewki  kamienne

gliniaste o zawartos$ci frakcji
towej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

- drobnoziarniste i
nierozpado-
we: straty masy do 1%

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

- o wskazniku no$nosci
Whoe>10




W wykopach i miejscach

zerowych do glebokosci - gdy sa ulepszane spoiwami

przemarzania Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i| (cementem, wapnem,
wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajoéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszezajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste{Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dziat|Rodzaj sprzetu |piaski zwiry pospoiki [pyly, ity z mala zawarto$cig
anie frakcji kamienistej
sprzg erubos¢  |liczba grubos¢  |liczba grubos$¢ |liczba
tu warstwy |przejazdd |warstwy |przejazdo |warstwy |przejazdo
wcm w W cm w w cm w
g L Walce gtadkie [od 10 dojod 4do 8 jod 10 dojod4do8 |od 10 dojod 4 do 8
q (2 Walce20 - 20 od 8 do 12|20 od 8 do 12
Q okotkowane = |- od 20 do od 20 do
2 B Walce 30 30
S ogumione od 6 do 10 od 6 do 10 od 6 do 10
n (samojezdne  [od 20 do
I przyCzepne) |40 od 30 do od 30 do
40 40
4. Plytki
sp '](ce - - od 50| od2do4| od 50| od 2 do 4
o ( ua do70 do70
=] Szybko | od 20| od 2 do4 od2do4 od2do4
N uderzance do40 od 10 od 20
= ubijaki do20 do30
€ |6 Walce od3do5 - od3do5
s wibracyjne _|od_ 30|/od3do5 od 3 do4 od3do5
= lekkie edo 5| do50 od3dob|- od 3do4 | od 20l od3do5
o |ton) od 40 od 20 do40
$rednie  (5+8 | do60 od 5do 8|do30 - od 30l 0od5do 8
ton) od 50| od4do6|ad 30| od 6 do8 | do50 od4dob6
ciezkie (> 8| do80 do40 od 40
ton) do60
7.. . Piyty|od 20 -
wibracyjne do40 od 20 od 10
lekkie 0 30 do30 do20
cigzkie do60 od 20
do40

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora nadzoru. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez



Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno
by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegltosciach. O ile
to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mogg mie¢ ksztalt poszerzonych rowoéw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane
réwnolegle do osidrogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnos$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez
Inspektora nadzoru. Glgboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$é gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba Ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem W miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru. Roboty te beda wilaczone do obmiaru robot i oplacone przez Zamawiajacego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
Zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu
jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okres§lone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% * 1% i szeroko$ciod 1,0 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zagegszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gomej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okre§lona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spemione. Jezeli warto§ci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy
3 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjaé Srodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glgbokosci 0,5m od
powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy autostrad innych drog
o wysoko$ci | idrog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
do 2m 1,00 0,97 0,95
ponad 2m 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej p owierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmnie;j
15cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialdow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.



5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego,
ktore okres$lono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowsa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na caltej szeroko$ci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszezania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wilagciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okolo 4% =+ 1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gdérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gome warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nos$nos$ci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim staniec wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubo$ci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnos$ ci. Gérnej powierzchni warstwy popiolu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbhudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywaé si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, je§li nie zostalo okre$lone inaczej
w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora nadzoru:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziamistych odpadow przemystowych
Z Wypehieniem wolnych przestrzeni. Kazda rozlozong warstwe materialow gruboziamistych o grubosci
nie wiekszej niz  0,3m, nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospolki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypehia sie
wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdéw mozna stosowac
skaly oraz odpady przemystowe, ktore sg miekkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grubozarnistych odpadéw przemystowych bez
wypehienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢
zbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod
nasypem oraz od géme;j strefy nasypu okolo 10-centymetrowg warstwa zwiru, posp6iki lub nicodsianego
kruszywa famanego, zawierajagcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2mm i spemiajacych warunek:

4 dgs > D15 >4 dis

gdzie:

dss i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodz 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy

nasypu (mm),



Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodz 15% materialu gruboziarnistego (mm).

Czgéci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2metra od projektowanej
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzelajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypoéw z gruntow kamien istych. Rolg warstw
oddzielajacych moga rowniez pelni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym
celu powinny posiada¢ aprobatg¢ techniczng, wydang przez uprawniona jednsstk¢. W szczegdlnos$ci
wymagana jest odpowiednia wytrzymalo§é mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie
przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie wila$ciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegltych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypoéw na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dlugo$ci rownej dlugosci
klina odlamu, zaleca si¢ stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem. Do wykonania nasypéw na
dojazdach do mostéw i wiaduktow, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospoiki,
piaski $rednioziamiste i gruboziarniste, o wspodlczynniku wodoprzepuszczalno$ci ,k” nie mniejszym od 8
m/dobe. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spemi¢ wymagania ogélne, sformulowane
w p. 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu
(dla autostrad i drog ekspresowych gome 0,2m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow
z innych poprzecznych elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okre§lone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypoéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu 0 pochylosci od 1 : 5 do 1 : 2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez:
a) wycigcie w zboczu stopniwg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochylos$ciach zbocza wigkszych niz 1 : 2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do
1,0m Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy. Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wilasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypoéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan glgboko$ci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglgdnieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypehiajacego
bagno, wspolczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotno$ci itp.,
€) obliczeniach stateczno$cinasypu,
d) obliczeniach wielkoS$ci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiazuja ogdlne zasady okreslone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢
w sposoOb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢é rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedlug p. 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca



nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktoérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania
w nasyp gruntdéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych
opadow $niegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani ukladac¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
RozloZzone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig
okresli¢c do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw roznych gruntéw oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli
wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢
w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okre$long
w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zalezno$ci od uziamienia stosowanych materialdw, zaggszczenie warstwy nalezy okre§la¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia.
Kontrole zaggszczenia na podstawie por6wnania pierwotnego i wtdrnego modulu odksztalcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziamistych, dla ktorych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia |s, wedlug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na
calej szerokos$cikorpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog

nasypu idrog ruch cigzki 1 | ruch mniej-
ekspresowych| bardzo cigzki | szy od cigz-

kiego

Gorna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

od powierzchni robdt ziemnych:

- 2,0m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glkboko$ci od

powierzchni robot ziemnych ponizej:

- 2,0m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie warto$ci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtéomego do pierwotnego moduhu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie



z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zage$ciC. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zagegszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
materiat o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogé6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypoéw
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy
drogowej,

€) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialdow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodz jeden z podanych wyzej przypadkoéw tylko wowcezas, gdy zostalo to

jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwoSci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny by¢é w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doldw
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zagg¢szczania
gruntow oraz wskazowkami Inspektora nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposodb okreSlony powyzej, materialy te nalezy przewiezé na odklad. Lokalizacja odktadu
powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. Jezeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Niezaleznie od
tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode whasciciela terenu.

Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdhiz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odleglo$¢ podnédza skarpy odkladu od gomej krawegdzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonaé
tylko od gomej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej
strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony
najczg$ciej wiejacych wiatrow, w odleglo$ciponad 20m od krawedzi wykopu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymag aniami, to zostanie on

usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rod owiska naturalnego wskutek

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkltadow, a w szczeg6lnos$ci ich wysoko§¢, pochylenia, zaggszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru.
Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy
odklad powinien by¢ uformowany w pryzm¢ o wysokos$ci do 1,5m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone
na uzytki rolne lub leSne, zgodnie z dokumentacja projektowa. Odspajanie materialu przewidzianego do
przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach lub przez Inspektora nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na odklad
Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetnione sg warunki okre§lone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow zukopu, to koszt tych czynnosci w calo$ci obcigza Wykonawcg.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodn 0$ci
z wymaganiami okres$lonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnos$cirodzaju gruntu z okre§lonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos$¢,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
€) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000m3. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace wlasciwosci:

— skiad granulometryczny,

— zawarto$¢ czg$ci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalng,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objeto§ciowa szkieletu gruntowego,
— granic¢ plynnosci,

— kapilarno$¢ biemna,

— wskamik piaskowy.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wilasciwo$ciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

€) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500m? warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okre$lonych w p. 53.3.8 i 53.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow
w okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zagg¢szczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoSci
warto§ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modulow odksztalcenia z warto$ciami okre§lonymi
w p.5.3.1.2 ip. 53.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is, moduldw odksztalcenia powinno byé przeprowadzone
wedlug odpowiedniej normy.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000m? warstwy, w przypadku okre$lenia warto$ci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtdmego
moduhu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.



6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowo$ci wykonania skarp,
— szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie  prawidlowo$ci  wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.3.5. Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na pordwnaniu szeroko$ci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiard6w
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi
W p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
€) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- reczne formowanie nasypu grunt dostarczony samochodami: m3 ilo$¢ wg przedmiaru robot
- zageszcezenie nasypow: m3 ilos¢ wg przedmiaru robot
- plantowanie skarp nasypow: m2 ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?® nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe
— oznakowanie robot
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
— zageszczenie gruntu
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp
— wyprofilowanie skarp dokopu
— odwodnienie terenu robot
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologia i obowiazujacymi przepisami



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
D - 03.01.01.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przepustow z rur spiralnie karbowanych o przekroju kotowym typu PECOR OPTIMA SN8
dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne, $rednicy i dlugos$ci w osi
zgodnymi z dokumentacja projektowa, realizowanych w ramach inwestycji opisanejw SST D - 00.00.00
JPrzepisy ogéme” ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-
OLESZYCE KM 0+ 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepustu z rur
PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne

z obsypaniem zasypkag piaskowa i Uszczelnienia stykOw rur przepust

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie przepustow i obejmuja:

a) zakup rur PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub
rownowazne o $rednicy, typie karbowania i dlugo$ci dotem w osizgodnymi z projektem

b) transport i skladowanie elementow i materialtdow do wykonania powyzszego zadania

C) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania

d) wlozenie na wykonanym fundamencie gotowych lub zmontowanych elementéw konstrukcji stalowej
przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub
rdwnowazne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi stosowania

konstrukcji z blach falistych oraz SST D - 00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.



15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D - 00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projekto wa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Aprobacie Technicznej
oraz wytycznych dostawcy. Wprowadzenie jakichkolwieck odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedlug zasad niniejszych SST sa:

- rury PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub
rownowazne, spiralnie karbowane o przekroju kotowym

- zwir lub pospoika na fundament pod konstrukcje przepustu powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01
"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka".

- kamien polny, brukowiec (wg PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec), drobnowymiarowe
elementy betonowe (alternatywnie).

- piasek, cement - jako podsypka cementowo-piaskowa pod obrukowanie

- beton wg wytycznych GDDP "Wymagania i zalecenia dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych"

- kamien famany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080

- kruszywo kamienne tamane, wg PN-11112 [8],

- piasek, wg PN-B-11113 [9],

- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

- geomaty, geosiatki i inne geoteksylia, zgodnie z wytycznymi aprobat technicznych.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace robot podanow SST D - 00.00.00 pkt. 5. Sprzet uzywany do montazu musi

by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do montazu przepustu
Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca powinien dysponowaé nast¢pujacym sprawnym
technicznie sprzetem:
- koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym o pojemnosci lyzki 0,25 +0,6m?
- spycharki gasienicowe o mocy do 74 kW
- ubijak spalinowy 200kg, mechaniczne zageszczarki plytowe
- uraw o udzwigu dostosowanymdo cig¢zaru elementéow konstrukcji
- zawiesia parciane i haki montazowe
- wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne (SO0NmM)
- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa
- agregat pradotworczy (kompresor)

- wibratory do zaggszczania betonu



betoniarki do urabiania betonu i zapraw cementowych

gietarki do zbrojenia
szalunki
4. TRANSPORT

Ogo6lne warunki transportu podano w SST D - 00.00.00 ,Przepisy og6lne” pkt. 6.

Materialy do wykonania przepustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Zatadunek,
transport, rozladunek i skladowanie elementéw stalowych przepustu powinny odbywac si¢ tak, aby zachowad
ich dobry stan techniczny. Do transportu nalezy je ulozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. W szczeg6lnoscinalezy zwrdcic

uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robdot podano w SST D - 00.00.00 pkt. 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustow.

Zakres wykonywanych robot

* Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o dokumentacj¢ techniczna.

* oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okre§lonym w instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajgcy ruchem.

* skladowanie materialdow na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06

* wykonanie podbudowy pod przepust PECOR OPTIMA SN8 dwu$cienne karbowane o sztywnosci
obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne zgodnie z dokumentacjg techniczna

* podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir lub pospétka) pod rury przepustu PECOR OPTIMA SN8
dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub rdwnowazne powinna by¢ ulozona tak
aby gorna jej warstwa o grubosci 5 cm byla luzna by karby rury przepustu mogly swobodnie si¢ w niej
zaglgbié. Pozostata czg§¢ podsypki powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia Is= 0,97.

* ulozenie rur przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 8kPa
z PEHD lub réwnowazne na uprzednio przygotowanej podbudowie jw. Jesli konstrukcja montowana jest
poprzez wstawianie calych segmentow na przygotowang podbudowe to nalezy przyjac¢ 3 punkty zawieszenia
(2 w odlegtosci rownej 1/6 rozpictosci od kazdego z koncoéw oraz 1 w Srodku rozpicto$ci). Zaleca si¢
stosowanie belek stalowych celem zminimalizowania oddzialywania sit od$rodkowych w trakcie operacji
podnoszenia.

* wykonanie zasypki - zalecenia przy wykonywaniu zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron rury przepustu.
- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do wskaznika

zageszezenia Is > 0,94 (w bezpos$rednim otoczeniu rury przepustu)oraz Is > 0,97 w pozostalej strefie.



- podczas zaggszczania zasypki kontrolowac nalezy rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajgc do
jego wypychania, badz przemieszczenia poziomego. Kontrolg deformacji konstrukeji dokonywac za
pomocg pomiarow odksztalce pionowych i poziomych a wyniki przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru, po
wykonaniu kazdej warstwy. Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezglowia konstrukeji
w trakcie montazu okresla si¢ na 2% rozpietos$ci.

- gruntzasypki - niewysadzinowy - piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo - piaskowe o klasie

niejednorodnos$ciD5, o frakeji 0-32mm.
5.1. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania budowy, przebudowy lub przedtuzenia przepustu Wykonawca powinien:

w przypadku przebudowy rozebra¢ istniejacy przepust.

odwodni¢ teren wykopu w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

w razie potrzeby czasowo przelozy¢ koryto cieku - do czasu wykonania projektowanego przepustu,

— wykona¢ odplyw od przepustu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt

uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie budowa przepustu.
5.2. Roboty ziemne (wykopy)

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie - szerokoprzestrzenny, o pochyleniu skarp od 1:2do 1:1
w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdéw powinna byé pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu pod lawe
fundamentowa. Warstwa ta powinna by¢ usunigta regcznie bezpos$rednio przed wykonaniem lawy
fundamentowej. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane z doktadnos$ciag do + 2cm. Ziemia z wykopu powinna

by¢ Zlozona wzdtuz goémej krawedzi wykopu w odleglo§ci minimum Im.

5.3. Roboty ziemne (nasypy)

Zasypke nalezy wykonac¢ z piasku, grubo$cimin. 30cm i zaggszcza¢ warstwami o grubos$cil5cm.
5.4. Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe pod przepust powinien by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i wskazaniami

Inspektora nadzoru.
Dopuszczalne odchylki dla taw przepustoéw wynosza:

— rdéznice wymiarow tawy fundamentowej w planie - + 5cm,

— roznice rzednych wierzchni tawy - £ 2cm.

Rémice w niwelacji wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy nie moga spowodowac spigtrzenia si¢
wody w przepu$cie. Lawa fundamentowa z materialu kamiennego powinna by¢ starannie zaggszczona

i wyprofilowana - z nadaniem odpowiedniego spadku podluznego.



5.5. Wykonanie cze$ci przelotowej

Wykonanie czg$ci przelotowej polega na ulozeniu rur na gotowej lawie fundamentowej, z uszczelnieniem
stykbw 1  zagruntowanie emulsja lub innymi materialami izolacyjnymi zatwierdzonymi przez Inspektora

nadzoru.
5.6. Murki czolowe betonowe

Murki betonowe nalezy wykona¢ z betonu marki B25. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganio m
odpowiednich norm i SST. Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w betonie zaggszczanym
mechanicznie - 250 kg/m®; najwicksza ilo$é - 350 kg/m3. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ o konsystencji nie rzadszej niz plastyczna. Wykonanie mieszanki betonowe;j
moze si¢ odbywaé wylacznie w betoniamiach. Murki czolowe nalezy zbroi¢ wg katalogu typowych przepustow
rurowych, sprawdzeniu podlegaja $rednice uzytych pretow oraz ich rozmieszczenie. Do wykonania szalunkow
nalezy uzy¢ drewno zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Deskowanie podlega odbiorowi, przedmiotem
kontroli powinno by¢: rodzaj uzytego drewna, szczelno$¢ deskowan, zasteplowanie deskowania. Dopuszcza si¢

nastepujace odchyiki:

— rozstaw zeber - £5 % , nie wigcej niz 2cm,
— odchylenie deskowan od prostopadio$cilub od plaszczyzny - -1 %,
— rbznice gruboscidesek - £ 2cm,
— odchylenia §cian od pionu - £0.2 % , nie wigcej niz 0.5cm,
— miejscowe wybrzuszenia powierzchni o £ 0.2 % na odcinku 3m.,
— odchylki wymiarow wewnetrznych deskowania (przekroi betonowych):

— 0.2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0.5cm,

— 0.5 % wysokosci lecz nie wigeej niz + 2.0cm,

— 0.2 % szeroko$ci (grubosci) lecz nie wigeej niz - 0.2cm,

— 0.5 % szeroko$ci (grubo$ci) lecz nie wigcej niz + 0.5cm.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15Mpa. Zaggszczenie betonu nalezy
wykonywaé za pomocg wibratorow wglebnych. BezpoSrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi., zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcy §wiezy beton przed deszczem oraz inna woda. Przy temperaturze powyzej + 5 0 C nalezy nie
poziej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgociowa betonu
i przeprowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni. Rozebranie deskowania moze nastapi¢ w chwili gdy beton osiagnie
2/3 swojej wytrzymalo$ci projektowej. Prawidlowo$¢ zageszczenia nasypdw bada si¢ wg odpowiednich norm.
Badanie zaggszczenia na poziomie gomej powierzchni budowli bada si¢ w czasie odbioru, badania warstw

potozonych nizej - sukcesywnie w czasie wykonywania nasypu.



5.7 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe polegaja na rozplantowaniu lub wywiezieniu nadwyzek ziemi, oraz uporzadkowaniu

przyleglego terenu.
5.8 Odbudowa nawierzchni

Prace polegaja na wykonaniu warstwy podbudowy z tlucznia oraz zageszczaniu walcami wibracyjnymi,

a nastepnie ulozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

5.9 Montaz barier energochtonnych

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru. Bariera
powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkos$cia
otwor6w w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery
w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cig¢,
naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementow bariery. Montaz wysiggnikow i przekladek ze
stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $ci§le wedlug zalecen producenta bariery z zastosowaniem
przewidzianych do tego celu elementow (obejm, wspornikéw itp.), oraz wilasciwych $rub i podkladek.
Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych rozstaw stupkéw 2m z zakonczeniami (komplet)
w obrebie przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania N2, szeroko$¢ pracujaca W4, poziom

intensywnos$ci zderzenia ASI A, (bariery SP-05/2 lub rownowazne). Bariery zgodne z normg PN-EN 1317

5.10 umocnienie skarp wiotu i wylotu
Uzupetnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy ptytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce

cementowo — piaskowej z wypehieniem spoin mokra zaprawg cementowo — piaskowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podanow SST D - 00.00.00 pkt. 7.

a) dostawcarur na przepusty typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwodowe;j
8kPa z PEHD lub rownowazne winien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci zakupionych towarow,
wyprodukowanych zgodnie z aprobatg techniczna.

b) kontrola i badania w trakcie robot w szczegdInosci obejmuje:

- prawidlowo$¢ wykonania wykopéw fundamentowych pod katem wiha$ciwych rzgdnych oraz spadkow.

- prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia podbudowy wykonanej ze zwiru lub pospoiki, rzedne
fundamentu w 3 miejscach, wskaznik zaggszczenia Is > 0,97

- prawidlowo$¢ wykonania gdérmej warstwy podsypki, relatywnie luznej o grubo$ciScm

- prawidlowo$¢ ulozenia rur przepustowi kontrola rzgdnych wlotu i wylotu

- kontrola ksztaltu - max odksztalcenie pionowe nie moze przekracza¢ 2% rozpigtosci

- kontrola grubo$cipowloki cynkowej /min 42 um/ pomiar w co najmniej trzech punktach

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania nasypu, wskaznik zageszczenia Is > 0,94

( w bezposrednim otoczeniu rury przepustu)oraz Is > 0,97 w pozostalej strefie



C) materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodno$cido
stosowaniaw budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie
stanu materialtow dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podanow SST D - 00.00.00 pkt. 8.
Jednostka obmiarowa w zalezno$ci od asortymentu robot jak ponizej jest:

- wykonanie wykopu: m3 — ilo$¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie czgéci przelotowej: mb — ilo§¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie murkéw czolowych: szt. — ilo§¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie nasypu zasypki: m3 —ilo§¢ wg przedmiaru robot

- wykonanie odbudowy nawierzchni: m3 —ilo$¢ wg przedmiaru robot

- ustawienie barier energochlonnych: mb — ilo§¢ wg przedmiaru robot

- umocnienie wlotu i wylotu plytkami: m2 —ilo§¢ wg przedmiaru robot

Obmiar robot polega na okreSleniu faktycznego stanu, zakresu robo6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci
wbudowanych materialtdow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robo6t pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okres§lony w Umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonymw umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sa w ksigdze obmiaru i nalezy je poréwnaé¢ z dokumentacjg w celu okreslenia

roznic w ilo$ciach robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podanow SST D - 00.00.00 pkt. 9.

Na podstawie wynikow badan odbiordw wg p. 6 niniejszej SST nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot.
Jezeli wszystkie wyniki badan byly pozytywne, montaz stalowych elementow konstrukcji przepustu nalezy
uznac za zgodne z SST.

Odbidr rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla:

*  (Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

*  Odbidr czesciowy robot

*  Odbiér koncowy robot



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce platno$ci podano w SST D - 00.00.00 pkt. 9.

Szczegdlowe warunki platnos$ci:

a) podstawa platnosci kompletna konstrukcja przepustu wbudowana zgodnie z dokumentacja projektowa

i odebrana przez Inspektora Nadzoru

b) Szczegolowy zakres robot wehodzgcych w zakres platnosci:

dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu

wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu

dostawa rur przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
8kPa z PEHD lub rownowazne

wykonanie podbudowy pod rury przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuS$cienne karbowane
o sztywnos$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne

wykonanej czg$ci przelotowej przepustu z rur typu PECOR OPTIMA SN8 dwuscienne karbowane
o sztywnos$ci obwodowej 8kPa z PEHD lub rownowazne

wykonanie zasypki

wykonanie murkéw czolowych

wykonanie nawierzchni

ustawienie barier energochlonnych

umocnienie wlotu i wylotu pytkami chodnikowymi

uporzadkowanie placu budowy

Cena jednostkowa uwzglednia oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty. Odpady i ubytki

materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZFPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -04.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zages zczaniem podioza
.,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE
KM 0 + 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych
z wykonaniem profilowania i zageszczeniem koryta na poszerzeniach przeznaczonego do ulozenia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zagg¢szczania podioza powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wla§ciwos$ci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materialdow podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejs ce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagg¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed pro filowaniem byly o co
najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spehiajacy wymagania obowigzujace dla
gomej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$§ciowych i zagescié
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych wtablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po
profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zagg¢szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog Innych drog
ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokos$ci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy grubozarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug odpowiednich norm. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢
rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapiprzerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny spos 6b zaakceptowany




przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegdnienie badan Minimalna czgstotliwos$¢
i pomiar6w badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ koryta Na biezaco

2 Rownos¢ podluzna Nie dotyczy

3 Rownos¢ poprzeczna Nie dotyczy

4 Spadki poprzeczne Nie dotyczy
Rze¢dne wysokosciowe Nie dotyczy

6 Uksztaltowanie osi w planie * Na biezaco

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu | Na biezaco
podloza

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm
i -5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieroéwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
odpowiednia norma.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 20mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Rémice pomigdzy rzgdnymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osiw planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3cmdla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz = 5cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg odpowiedniej normy nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢
pordwnanie warto§ci moduldw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z odpowiednia normg nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢



W czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug odpowiedniej normy. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigboko$ci co najmniej 10cm, wyrownanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- wykonanie profilowania i zageszczenia podloza: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. Obmiar robot

Ogolne zasady odbioru robdot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m2 profilowania i zaggszczenia koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Nalezy stosowaé¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -04.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych gruntowego ,,PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE
KM 0 + 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze
stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okre§leniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
- pospoitki

2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek i pospotka stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetiaé
wymagania odpowiednich norm dla gatunku 1 i 2.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodz potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek,
— walcoéw statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spehlia¢ wymagania okreSlone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Warstwy odsgczajagca powinna by¢
wytyczona W sposob umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie izageszczanie kruszywa



Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboS$ci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubos$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukiadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot warstwy poprzedniej. W miejscach,
w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material
o odpowiednich wia§ciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gémej krawedzi. Nierownos$ci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢é wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa
odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug odpowiednich norm. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie
z odpowiednimi normami. W przypadku, gdy gruboziaristy materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtomy modutl
odksztatcenia warstwy wedlug odpowiednich norm Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢é réwna wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okres$long iloScig wody
i rtownomiernie wymieszaé.
5.4. Odcinek probny

Nie wymagany
5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewla§ciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawcg robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstwy odsaczajaceji odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czgstotliwo$é badan
badan i pomiardw i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy Na biezaco

2 | Rowno$¢ podtuzna Nie wymagana




ROwnos$¢ poprzeczna Nie wymagana

Spadki poprzeczne Nie wymagana
5 | Rzedne wysoko$ciowe Na biezaco
6 | Uksztaltowanie osiw planie | Na biezgco
7 | Grubo$¢ warstwy co 50m
8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ Na biezaco
kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie
z normg odpowiednig norma.

Nierdéwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows latg.
Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoS$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +lcm i-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osiw planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3cmdla autostrad
1 drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5cm dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1cm, -2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ laczna grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci
Wykonawca wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$S¢ co najmniej 10cm,
uzupehlienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyrd6wnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okre$lony wg odpowiednich norm nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréOwnanie
warto§ci moduldw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtéormnego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg odpowiednig normag nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlig odpowiednich norm Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wg przedmiaru jest:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.15cm, 20cm: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m2 warstwy odsgczajacej z piasku obejmuje:
— prace pomiarowe
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jako$ci
okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
— wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaénormy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 04.03.01.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i odkrycie krawedz jezdni rowniarkg ,,PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWE] NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 - KM 0 + 365”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem
istniejgcej nawierzchni i obejmuja:
- oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni
- odkrycie krawedzi jezdni rowniarka
1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wymagane
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do czyszczenia nawierzchni i odkrycia krawedzi

Do czyszczenia nawierzchni nalezy uzywaé szczotek mechanicznych. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powin -
na posiada¢ mickkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ Stosowanie szczotek wyposazonych
w urzadzenia odpylajace. Ponadto zastosowanie maja: sprezarki, zbiorniki z wodg i szczotki rgczne.

Do usuwania daminy lub humusu z daming z krawedzi jezdni nalezy uzywaé rowniarek.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy




5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
5.2 Oczyszczenie nawierzchni

Odkrycie krawedzi jezdni i oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu réowniarkg lub
recznie darniny lub humusu z darning o ile zalega nawierzchni¢ oraz na usunieci luznego materiatu, brudu, blota
i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeb wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby na terenach nie zabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem warstwa musi by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza. Natychmiast po

oczyszczeniu warstw podbudowy wykonawca powinien przystapi¢ do ulozenia warstwy wyrdwnawczej oraz
warstw bitumicznych nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakos$ci robét

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
6.2 Kontrola oczyszczenia nawierzchni

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania oczyszczenia powierzchni
oczyszczonej jezdni.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
- jednostka obmiarowa odkrycia krawedzi i 0czyszczenia nawierzchni jest: m2 —ilo$¢ wg przedmiaru robot
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej nawierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, okreslonych w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
Cena jednego metra kwadratowego [m2] oczyszczonej istniejacej nawierzchni obejmuje:
- dostarczenie odpowiedniego sprzetu
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego
powietrza, w zalezno$ci od potrzeb
- odkrycie krawedzi jezdni
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé normy aktualne na dzien trwania rob ot




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-04.04.04

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej dotyczace wykonania i odbioru podbudowy nawierzchni z thucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-
OLESZYCEKMO + 000 — KM O + 365”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.1
wykonywanie podbudowy z tlucznia kamiennego.

1.4. Okreslenia pods tawowe

1.4.1. Podbudowa z thicznia kamiennego - cze¢$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "W ymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdIne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia sg:
- kruszywo famane zwykle: thuczen i kliniec, miat wg odpowiednich norm,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
- thuczen od 20mmdo 63mm
- kliniec od 20mmdo 31,5mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm,
- miat kamienny od Omm do 2mm

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢é do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, dla ktorych
wymagania zostang okre$lone w SST. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich
norm, okre§lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i lll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji




Tablica I. Wymagania dla thucznia i klinca

Lp Wiasciwos$ci Klasa Il Klasa Il
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) po pelnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy, nie wigcej niz
- wthiczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30 35
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwo$¢ % m/m, nie wigcej niz:
a) dlakruszyw ze skal magmowych iprzeobrazonych 2,0 3,0
b) dlakruszyw ze skatosadowych 3,0 50
3 Odpornos$¢ na dzialanie mrozu, ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dlakruszyw ze skat magmowych iprzeobrazonych 4,0 10,0
b) dlakruszyw ze skat osadowych 50 10,0
4 Odpomos¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 hie bada si¢
- w thuiczniu hie bada si¢ pie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej

e Podbudowa Podbudowa
Lp Wiasciwos$ci . .
Jednowarstwo pomocnicza
wa
lub
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziamienie
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- wtluczniu 3 4
- wklincu 4 5
c) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz: -
w thuczniu i w klincu 75 65
e) zawarto$¢f podziama, % m/m, nie wigcej niz:
- wtluczniu i w klincu 15 25
g) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuiczniu i w klincu 0,2 0,3
Zawarto$¢ ziam nieforemnych, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada sig¢ nie bada si¢
4

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

wzorcowa




2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub
zwodociaggu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca, miatu

c) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do

klinowania kruszywa grubego klinicem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego
dogeszczenia,

Q) przewoznych zbiormikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do

rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "W ymagania ogoélne" pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zas ady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno spehlia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza. Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu
zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.
W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetiony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

D15
d 85

<15

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarm warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie zdokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej




przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osidrogi i w rzgdach roéwnolegtych do osi drogi
lub winny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych nizco 10m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thluicznia nie moce byé po zageszczeniu mniejsza od
1,5 -krotnego wymiaru najwiekszych zarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zages zczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac w dwoch
warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
albo réwniarki. Grubo$é rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane
dwoma przej$ciami walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mmiejszym niz 30kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
si¢ pasami podluznymi, czg¢$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podiuznymi, czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej
16kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypehione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnic od 3 do 6mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewla§ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$§cirobdt podano w SST D-M-00.00.00 "W ymagania og6lne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przys tapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wla§ciwosci kruszywa okre§lone w pkt. 2.3 i tablicach 112 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$ ¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.




Tablica 3.Czestotliwo$§ ¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thuicznia kamiennego

Czestotliwos$¢ badan

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne ilosci | Maksymalna
badan na powierzchnia
dziennej dzialce | podbudowy na
roboczej jedno badanie

[]

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

3 Zawarto$¢ ziam nieforemnych w kruszywie

4 Scieralno$¢ kruszywa

5 Nasigkliwo$¢ kruszywa 6000

6 Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania ipo kazdej zmianie zrodta

materialow pobierania materialow
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wta$ ciwo$ ci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposoéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru. Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene

wszystkich wiasciwos$ci okreslonych w pkt. 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce

czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania
materialow oraz na polecenie Inspektorowi nadzoru. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnos$ci i cech geometrycznych podboudowy

6.4.1. Czestotliwo$ ¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$ ¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 Réwnos¢ podtuzna Na biezaco

3 Ré6wnos¢ poprzeczna Na biezaco

4 Spadki poprzeczne Na biezaco

5 Rzgdne wysoko$ciowe Na biezaco

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100m

7 Grubos¢ podbudowy co 50mb w trzech miejscach

6.4.2. Szeroko$ ¢ podbudowy




Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz+10cm, -5cm. Na
jezdniach bez krawe¢znikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos ¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub Nierowno§$ci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nierowno$ci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mmdla podbudowy zasadniczej,
- 15 mmdla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
ztolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wys okosciowe podbudowy

Ré/mice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy irzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do oSi projektowanej o wigcej niz+ 5cm
dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos ¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze r6ézni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 2cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

6.5. Zas ady postepowania z wadliwie wyk onanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewmtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okre§lonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mmiejsza od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz 5cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do polowy szerokos$ci
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtdrme zageszczenie.

6.5.2. Niewtas ciwa grubos ¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelione nowym materialem o odpowiednich
wlagciwo$ciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlas ciwa no$no$ ¢ podbudowy

Jezelino$no$¢ podbudowy bedzie budzita watpliwos$ci Inspektora hadzoru to mniejsza od wymaganej, to
koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zas ady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej podbudowy zthicznia kamiennego jest:

- wykonanie warstwy nawierzchni z thucznia gr. 20cm, 15cm: m3 - ilo§ ¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT




Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie podioza
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania, roztozenie kruszywa mechanicznie
ze skropieniem lepiszczem
- zageszezenie warstw z zaklinowaniem
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej

- utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé normy aktualne na dzien trwania robot







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem wars tw Konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego ,,PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWE] NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KMO0 + 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowaniaSST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy
$cieralnej, wigzacej, wyroOwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog o kategorii ruchu od KR 1do KR 6
Wg ponizszego zestawienia:

Poréwnanie klasyfikacji ruchu wedlug dotychczasowego i nowego katalogu

Katalog typowych konstrukcji Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
jezdni podatnych, 1983 podatnych i polsztywnych
liczba osi liczba osi
kategoria ruchu obliczeniowych kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dobe 100 kN/pas/dobe
R1 (bardzo lekki) <4 KR 1 =12
R2 (lekki) 4+ 12
Rs (lekko$redni) 13+ 24 KR2 13+70
R4 ($redni) 25+ 70
Rs (ciezki) 71+ 335 KR 3 71+335
KR4 336 + 1000
Rs (bardzo cigzki) >335 KR5 1001 + 2000
KR 6 > 2000

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona w okreslony sposob,
spetniajgca okre§lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
1zagegszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno -asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre§lone w odpowiedniej normie
W zalezno$ci od rodzaju warstwy ikategorii ruchu nalezy stosowacé asfalty drogowe podane w tablicy 112.

2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowaé wypehiacz wapienny, spehiajacy wymagania okreslone w odpowiedniej normie dla wypehiacza
podstawowego. Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne znorma.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) z litego surowca skalnego, ze skak:
- magmowych
- przeobrazonych KL 1, 1I; gat.1,2 KL 1L,IIY; gat.1
- osadowych jw. jw.
b) zsurowca sztucznego (zuzle jw. jw.?
pomiedziowe i stalownicze)
c) zsurowca naturalnie jw. Kl I; gat.1
rozdrobnionego
jw. KL 1LIIY; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle KL I, 11; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka k.1, Il -
4 | Grys izwir kruszony kL 1, 1I; gat.1,2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg normy gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg normy podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly zodpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D50%, D70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A B, DE30 AB,
DESO0 A,B,C, DES0 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem §cieralnosci w bgbnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl.I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. 1, gat.1 w ilosci = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w ilo$ci = 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6
1 Kruszywo famane granulowane
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobrazonych kL 1,1I; gat.1,2 KL 1, 11Y; gat.1
- osadowych jw. jw.
b) zsurowca sztucznego (zuzle jw. jw.
pomiedziowe i stalownicze)®
€) zsurowca naturalnie jw. Kl I; gat.1
rozdrobnionego
jw. KL LIIY; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle KL 1, II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka kL1 1 -
4 | Grys izwir kruszony KL 1, 11, 111; gat.1,2 kL1, II; gat.1,2
5 Piasek wg normy gat. 1,2 -
6 Wypehiacz mineralny:
a) wg normy podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly zodpylania, pyly zodpylania?
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 | Asfalt drogowy D50,D 70 D50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
DES0 A,B,C, DESO A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem §cieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) stosunek wypehiacza podstawowego do pytdow powinien by¢ = 1
3) za zgoda lokalnych shizb ochrony §rodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1 - 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetiacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania,
popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego iza zgodg Inspektora nadzoru.

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 112. Skladowanie kruszywa
powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymenta mi
kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upltynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uplynniony speliajagcy wymagania okre$lone w odpowiedniej normie
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehniajgce wymagania okre$lone w WT.EmA-94 [12].
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania znastgpujacego sprzetu:
— wytwormi stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno -asfaltowych,
— ukladarek do ukfadania mies zanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,



— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gladkich,

— walcow ogumionych,

— samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace trans portu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Trans port materialow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz w aprobacie
techniczne;j.
4.2.3. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozic w cystermnach przystosowanych do przewozu materialtdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w sposoOb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spehieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosoéw z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materialéw pobrane
w obecnosci Inspektora nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwos$ci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Rze¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 3.



Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR1-2 | KR3-6
Sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ 0/16 lub | 0/8lub
asfaltu 0/20 0/12,8 0/6,3 0/20 0/20Y 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 100 80100 | 67+100 100
12,8 66+93 | 85+100 67+85 52+80 | 83+100 100
9,6 61+88 | 70+100 60+74 | 40+67 70+-88 | 75+100
8,0 53+83 62+-94 100 54+67 30+50 61+78 68+89
6,3 48+79 56+87 | 82+100 | 48+60 22+40 56+70 57+75
4,0 40+70 45+76 | 60+100 | 40+50 21+-37 43+58 48+60
2,0 3060 35:64 40+-70 28+38 21+-36 30+-42 35+48
(zawartos¢
frakcji gryso- (40+70) [ (36+65) | (30+60) | (62+72) | (64+79) | (58+70) | (52+64)
wej)
0,85 22+46 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 17+36 20+39 21+40 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 15+31 17+33 17+34 11+18 15+28 10+18 16+23
0,18 11+22 13+24 13+25 7+12 14+23 9+14 12+17
0,15 10+21 12+22 12+22 6+11 11+22 8+12 11+15
0,075 6+9 7+11 8+12 5+7 10+-15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartos¢
asfaltu w mie- 50+6,5 | 50+65 | 55+6,8 | 45+56 | 43+54 | 48+6,0 | 48+65
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach 1+ 7.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+16, 0+12,8 mm do warstwy $cieralnej zbetonu asfaltowego dla

KR 1-2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny speniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. 1+6.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. 7+9.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej , wyroOwnawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelmia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
1+6.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spehmia¢ wymagania
podane w tablicy 6 Ip. 7+9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6
1 | Uzarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 | Modutsztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢ =140
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze
60° C, kN =557 =10,0Y
4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0:5,0 2,0:45
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla,
% viv 15+45 2,0:4,0
6 |[Wypehienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % 75,0+-90,0 78,0+-86,0

7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu: cm

-0/6,3 15+4,0
-0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5+5,0 3,5+5,0
-0/16 4,0:5,0 4,0:5,0
- 0/20 50+7,0 5,0+7,0

8 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =098,0 =098,0




9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v | 1,5+5,0 | 2,0:5,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej
zbetonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR1-2 | KR3-6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:

25,0 100

20,0 100 80+100 100

16,0 75+100 100 70+90 | 80+100 100
12,8 65+93 | 80+100 100 62+83 66+90 | 80+100
9,6 57+86 | 70+1006 | 70+100 | 55+74 | 58+82 70+91
8,0 52+81 4+94 62+100 | 50+69 50+75 62+83
6,3 4777 55+85 55+80 45:63 | 44+67 55+73
4,0 40+67 | 42+70 45+65 32+52 36+55 41+60
2,0 30+55 | 30+50 35+55 25+41 25+41 30+45

(zawarto$é frakeji grysowej) | (45+70) | (45+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+29 18+38 10+22 9:22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 9+19 8+20 10+21
0,18 6+17 8+17 11+27 6+14 5+15 9+16
0,15 5+15 7+15 925 5+13 5:14 6=14
0,075 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5:8

Orientacyjna zawarto$¢

asfaltu w mieszance

mineralno-asfaltowej, 4,3+58 | 43+58 | 45+6,0 | 40+55 | 40+55 | 4,3+58

% m/m




Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+16 mm do warstwy wigzacej, wyrownawczej i
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10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0+12,8 mm do warstwy

i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

NR

wigzgcej, wyrownawczej

ASTME 88 8 39 S o
90 % i 10
o0 Z 20
70 4 30
/
- 60 s
R X
¥ 50 0¥
w // ,/ b
g s0d
a0 e - 70°
P //
~—
20 - 80
/ ]
0 > - 90
E——
¢Immln w e ! Y o ) o Mowe B2 -
S o6 © © o ~ e weo NEFKW -9




Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazgcej, wyrownawczej oraz wzmacniajacej
z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25

2 | Modutsztywno$ci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢ =16,0
3 | Stabilno$¢ wg Marshalla w =80

temperaturze 60° C, kN = 6,07 =110
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp.

60° C, mm 2,0:5,0 15+4,0
5 |Wolna przestrzen w  probkach

Marshalla, zageszczonych 2X75 45+8,0 45+8,0

uderzen, % v/v

6 |Wypehienie wolnej przestrzeni w
probce Marshalla, % 65,0+-80,0 =750

7 | Grubos¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:

cm
-0/12,8 3,5+5,0
-0/16 4,0-6,0 4,0-6,0
-0/20 6,0+8,0 6,0+8,0
- 0/25 - 7,0+10,0
8 | Wskazik zaggszczenia warstwy, % =098,0 =080
9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5,0+9,0 5,0+9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyrownawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltonej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajace;j
prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gesto$ci w zalezno$ci od
temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikoéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz
nie wigcej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie §rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposdb
i w iloSciach okre§lonych w recepcie. Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD50 145° C + 165° C
-dlaD 70 140° C + 160° C
- dla D 100 135°C+160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroas faltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskala
wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:



-zD50 140°C+170°C
-zD70 135°C+165°C
-zD100130° C+160°C
- zpolimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroas faltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnoscipodioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowno$ci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wigzaca
1 | Drogiklasy I, Ililll 6 9
2 | Drogiklasy IViV 9 12
3 | Drogiklasy VI'i VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwno$ci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé¢ poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
podano w tablicy 8.

5.5. Polaczenie mi¢dzy warstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed uloZeniem nastepnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzy warstwowego, w ilo$ci ustalonej w SST.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Tlo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji
lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego

Lp. Polaczenie nowych warstw kg/n?
1 [Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub 0,3-05
wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosico najmniej:
— 8h przy iloéci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przy ilo$ci 0,5+ 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
0,5 h przy ilo$ci 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie
nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkeji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy wykonaé probny zardéb na sucho, tj. bez udziahi asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnoS$ci skltadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy
pobraé po oprdéznieniu zawarto$ci mieszalnika.



Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb prébny z udzialem
asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikoéw mieszanki mineralno -asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowanego powinny by¢
zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drog o kategorii ruchu
asfaltowej
KR1-2 KR3-6

1 |Ziama pozostajace na sitach o oczkach

# (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 50 +4,0

4,0; 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 |Ziamna przechodzace przez sito o

oczkach # (mm) 0,075 +2,0 +15
4 [Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,
-dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 41 6. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osidrogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zigcza
powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przys tapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypehiacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czegstotliwo$ ¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11



Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralno -asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan
Lp Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
' dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwormi 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 Wiasciwo$ci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Whsciwos$ci wypeliacza 1na 100 Mg
5 Wiasciwo$ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura skltadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
8 [ Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 [ Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg odpowiedniej normy powinny
by¢ zgodne zrecepta laboratoryjng z tolerancja okre§long w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wiasciwos$ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wiasciwo$ci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ wlasciwo$ci wypehiacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 11 nalezy okre$li¢ wia§ciwos$ci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno -asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjneji SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wia$ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§la¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne zrecepta laboratoryjna.



6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwo$ ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja
+ 5cm. Szeroko§¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
scm.

6.4.3. RoOwnos$¢ warstwy
Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone nie powinny by¢ wigksze od podanych

w tablicy 13.

Tablica 12. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy zbetonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugos$ci 1km
2 Réwno§¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1km
4 Rzgdne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

poprzecznej oraz usytuowania osi

5 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Grubo$¢ wykonywanej warstwy [ na biezaco

7 Zlacza podtuzne i poprzeczne cala dlugos$¢ zlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos$¢

9 Wyglad warstwy ocena ciggla

10 | Zageszczenie warstwy ocena ciggla

11 | Wolna przestrzen w warstwie nie dotyczy

12 | Grubo$¢ warstwy na biezaco

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
$cieralna wiazaca
Drogiklasy 1, 11, 111 4 6
Drogi klasy IViV 6 9
Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzecme warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osiw planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 5cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cig projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubo$ci projektowej do 2,5cm.



6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ziacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15cm. Ziacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zas ady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest przy wykonywaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr. 3cm KR 1 - 2: m2 — ilo$§¢ wg przedmiaru robot
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cmKR 1 — 2: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot
- - warstwa $cieralna zbetonu asfaltowego gr. AcmKR 1 — 2: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. ScmKR 1 — 2: m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1n? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— dostarczenie materialow
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania
— posmarowanie lepiszczem krawgdzi urzagdzen obcych i kraweznikow skropienie istniejacej nawierzchni
— zacigcie istniejacej nawierzchni
— rozozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
— obciecie krawedzi i posmarowanie as faltem
— wyciecie probek do badan i badanie probek
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robdt

UWAGA! Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robét. Dopuszcza si¢ zastosowanie Wymagan technicznych
WT-2 ,,Nawierzchnie asfaltowe” z 2010r. Dopuszcza si¢ projektowanie mieszanek na warstwe profilujaca i wiazaca

AC11W 50/70 KR 1-2 oraz na warstwe $cieralng AC11S 50/70 KR 1-2 zgodnie z obowiazujacym
dokumentem WT-2 2010 ,,Nawierzchnie asfaltowe” opartym na normach europejskich z serii PN-EN.
Dopuszcza si¢ zmian¢ wymagan w stosunku do materiatléw na MMA (kruszywo, maczka, asfalt) w
nawigzaniu do norm serii PN-EN oraz dokumentéw WT-1, WT-2. Dopuszcza si¢ zmian¢ wymagan dotyczacej kontroli
jako$ci wyproduk owanej masy MMA (ekstrakcji) i jej przedstawienie w oparciu o normy PN-EN

13108 - 20/21 oraz dokument WT-2 (wymég ZKP)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -06.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zazdami ,,PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych PECOR OPTIMA SN6 pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktéorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur dwusciennych karbowanych
o sztywno$ci obwodowej 6kPa z PEHD

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z rur, objetych niniejsza SST s3:
- rury PECOR OPTIMA SN6 dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwodowej 6kPa z PEHD
— kruszywo,
— cement,
— woda,
— pospolka pod lawe fundamentowa,

— drewno na deskowanie,
— zaprawa cementowa.

2.3. Rury

Ksztalt i wymiary rur powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchytki wymiarow
prefabrykatow powinny odpowiada¢ odpowiednim normom. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez
peknigé i rys. Rury powinny by¢ dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 6kPa z PEHD. Skladowanie
prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podto zu.

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek,
— dozownikéw wagowych,
— sprzetu do zageszezania: ubijaki r¢czne i mechaniczne, zaggszczarki plytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby
zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé odpowiednim normom.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami. Przew6z cementu powinien odbywaé
si¢ dostosowanymi do tego celu S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport rur

Transport zewnetrzny Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Rohoty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osiprzepustu i krawedzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty $cianek czolowych i tawe fundamentowa powinien
by¢ dostosowany do wiclko$ci przepustu, glebokos$ci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop
nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4.Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01 ,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiard6w w planie £ 5cm,
— dla rzednych wierzchu lawy + 2cm.

5.5. Ukladanie rur

Ukfadanie rur PECOR OPTIMA SNG6 nalezy wykona¢ wg odpowiednich norm i przy akceptacji Inspektora
nadzoru.



5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek,) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowe;j
grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg odpowiednich norm z tolerancjg -20%, +10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows
i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot
Kontrole jako$ci robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod korona drogi’ pkt 6,
oraz SST.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- ulozenie cze$ci przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN6 jest: mb —ilo$¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie murkow czolowych jest szt. —ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie profilowania podloza jest: m2 - ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15cm jest: m2 —ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy z kruszywa gr. 15cm - jest: m2 — ilos¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5ecm jest m2 — ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— dostarczenie materialow
— wykonanie taw fundamentowych
— montaz konstrukcji przepustu
— wykonanie murka czolowego
— wykonanie zasypki i zageszczenie
— uporzadkowanie terenu
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.04.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 - KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczaniem,
poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30cm i 50cm, i 50cm — 70cm, ktory zbiera i odprowadza
wode.

1.4.2. Row przydrozny - rOw zbierajacy wodg z korony drogi.
1.4.3. Row odplywowy - ré6w odprowadzajacy wode¢ poza pas drogowy.
1.4.4. Row stokowy - rdw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo§cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— samochodow samowytadowczych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek plytowych wibracyjnych.
— lopat

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie romu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, §cigciu trawy i krzakow

w obrebie rowu wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 3km.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne

z odpowiednimi normami:

2)
b)

c)

dla rowu przydroznego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, glebokos$¢ od 0,30m do
1,20m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawegdzi gormejrowu;
b) trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotlowym o promieniu 0,50m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gleboko$¢ od 0,30m do 1,50m liczona jako réznica poziomoéw
dna i nizszej krawedzi gormej rowu;
c) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0m, krawedzie gbérme wyokraglone tukami
kotowymi 0 promieniu 1,0m do 2,0m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10,
gleboko$¢ od 0,30m do 0,50m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawegdzi gomej rowu;
dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmmiej 0,40m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gleboko$¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien byé oddalony co najmniej o 3,0m od krawedz skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0m w pozostatych przypadkach.
dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40m, gleboko$¢ minimum 0,50m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczajacych 200m - 0,1%.

a)

b)

Najwiekszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych iilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiastg - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiezé poza obreb pasa

drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sposéb zniszczenia pozostatosci
po usunigtej ro§linno$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiard6w podaje tablica 1.



Tablica 1.

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadek podluzny rowu Na biezaco
2 | Szerokos$¢ i glgbokos¢ rowu Na biezaco
3 | Powierzchnia skarp Na biezaco

6.2.1. Spadki podluzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.
6.2.2. Szeroko$¢ i glgboko$¢ rowu

Szerokos$¢ i glgbokos$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja £ Scm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit migdzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczaé¢ 3cm.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- wykonanie odmulenia rowu z odwiezieniem namulu na odl. 3km wraz z wyprofilowaniem dna i skarp
(illo$¢ 1.60m2/mb): mb —ilo§¢ wg przedmiaru robot
- wykonanie odbudowy rowu z odwiezieniem namulu na odl 3km wraz z wyprofilowaniem dna i skarp
(ilos¢ 1.60m2/mb): mb — ilo§¢ wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— ommakowanie robot
— oczyszczenie rowu koparka
— poglebianie i profilowanie rowu
— S$ciecie trawy i krzakow
— odwiezienie urobku
— roboty wykonczeniowe
— przeprowadzenie pomiard6w wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i  odbioru  oznakowania  pionowego ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 1553R CEWKOW-STARY DZIKOW-OLESZYCE KM 0+ 000 — KM 0 + 365”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego i poziomego stosowanego na drogach w postaci:
— makow zakazu, informacyjne, nakazu i ostrzegawcze

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z réznych materialdow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskows). W przypadkach szczegélnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z materiatow zwyklych (lico nie
wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

1.45. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materialu o odbiciu powrotnym - wspoéldroznym)

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami shizagcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeSwietlany - znak, w ktorym wewngtrzne zréodlo $wiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy os$wietlany - znak, ktorego lico jest o§wietlane zrodlem $wiatlta umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkciji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres duzszy niz 3 miesigce od
daty produkciji.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktoéry nie ma normy, musi posiadac
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— zbetonu wykonywanego ,;na mokro”,
— Z betonu zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
2.4.Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru. Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace
Z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane

o dlugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem Smm na kazde
cigcie i z dopuszczalng odchyltkg dla calej dlugo$ci wiclokrotnej, jak dla dlugo$ci dokladnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na Im
dlugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A). Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug odpowiednich norm. Rury powinny by¢
dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2mm
i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i1 grubo$ci mmiejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaé: znak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.



2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$§¢ materiatdow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywa¢ pelng odpormo$¢ na oddziatywanie §wiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caly czas trwato$ci znaku, okre§lony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okre$li¢, uzgodniong z odbiorca, trwalos$¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcj¢ montazu znaku,
b) dane szczegolowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— Dblacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopow z aluminium,

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakow przed korozg, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza sig¢
stosowania stalowych tarcz znakoéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwalo$ci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakoéw wzmocnionych przetloczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5mm,
— zblachy z aluminium dla tarcz plaskich co najmniej 2,0mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymalo$§¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinna wynosic:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155MPa,
— dla tarcz plaskich, co najmniej 200MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgie¢,
lokalnych wgniecen lub nierdwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie
itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedz tarczy znaku, p ozostale
po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych -
segmenty tarczy) byla poddana, musza by¢ usunigte. Tarcze znakéw drogowych skladanych moga by¢é
wykonane z modulowych ksztattownikow aluminiowych Iub odpowiednio uksztaltowanych segmentow
stalowych. Dopuszcza si¢ stosowanie modulowych ksztaltownikow z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sasiednimi
segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wigksze od 0,8mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym. Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spelia¢ wymagania okre$lone
w aprobacie technicznej.



2.6.2. Wymagania jako§ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwigzanie z tarcza znaku
przez caly okres wymaganej trwalo$ci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne nie doklejenia, odklejania, Zluszczenia
lub odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakow na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwalo$ci znaku wykonanego przy uzyciu foli odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 Ilat,
w zalezno$ci od rodzaju materialu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej
wystepowaé lokalne nierownos$ci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk
korozji, zardbwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstac przy nanoszeniu
farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wieksze niz:

— 2mm dla znakéw matych i $rednich,

— 3mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze§¢ znaku nie powinny by¢ wicksze
w kazdym kierunku niz:

— 2mm dla znakéw matych i §rednich,
— 3mm dla znakoéw duzych i wielkich.

W makach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm nie moze
wystepowaé wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz Imm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm
dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz lmm w kazdym kierunku. Na po wierzchni
tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i calkowitej dlugo$ci nie wiekszej niz
10cm. Na calkowitej dlugo$ci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8mm
i dlugo$ci przekraczajacej 10cm - pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztalcaja tre$ciznaku.

W makach uzytkowanych dopuszcza si¢ roéwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz
o powierzchni nie przekraczajacej 8mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200mm.

Uszkodzenia folii nie moga znicksztalca¢ treSci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W makach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielko$ci okre$lonych ponize;j.

W makach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajagcych 2,0mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentéw mmaku o wymiarach 4 x 4cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgi¢ciu tarczy
0 90° przy promieniu tuku zgigcia do 10mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspolczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego
zalacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubo$é powloki farby nie moze by¢ mniejsza od
20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawgdzie moga pozostac niezabezpieczone farbg ochronng.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25md,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4t,



— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

— Dbetoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,jna mokro”,
— S$rodkéw transportowych do przewozu materialow,

— przewoznych zbiomikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z odpowiednimi normami.
Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie zgodnie z odpowiednimi normami.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny by¢ przewozone §rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na
$rodkach transportu powinno by¢ symetryczne.
Transport znakdw i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywa¢ $rodkami transportowymi
w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
— lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
— wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniala mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wysoko$¢
zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokos$ci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyré6wnac i zage$cic. Wolne przestrzenie migdzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypehi¢ materialem kamiennym, np. klincem i dokladnie zage$ci¢
ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gdérma powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchni¢ nie wiecej niz 0,03m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakoéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,jna mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi normami. Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym
latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia
+ 2cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i miejsce wypemli¢ do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubos$ci 20cm z
doktadnym zageszczeniem gruntu.



5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakoéw - stupki, shupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz £ 1 %,
— odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2cm,
— odchylka w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz + Scm, przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczenia znaku zgodnie
z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych

Z1acza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

Wytrzymalo§¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ + 0,5mm dla spoiny grubos$cido 6mm i = 1,0mm dla spoiny o grubo$ci powyzej 6mm.
Odstep w zaczach zakladkowych i nakladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz lmm. Zlacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 5.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy je$li uzna, Ze nie majg one zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w zlgczach spawanych, wg odpowiednich norm

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowato$¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wikles$nigcie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokosci sasiednich  wglebien

i wypuklo$ci lica spoiny 3,0

5.6. Trwalo§¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnos$é
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dzialajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tre$ciznaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczk¢ znamionowa z:
a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
b) datg produkcji,
€) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.
Zaleca si¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala rowniez miesiac i rok wymaganego
przegladu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢é wykonane w sposob trwaly i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materialéow do wykonania fundamentéow betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialdow do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzglgdniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.



6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnos$ci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos$¢ badan iocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania| Liczba badan Opis badan wynﬂgginia dah
1 | Sprawdzenie 0d 5do10 Powierzchni¢ zbadaé
powierzchni badan z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia glgbokosci wad Wyniki badan
elementow w uzy¢ dostepnych narzgdzi (np. | powinny by¢
kazdej dostar- liniatdéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami
wyrobow licza-| Przeprowadzi¢  uniwersalnymi| punktu 2
2 | Sprawdzenie cej do 1000| przyrzadami pomiarowymi lub
wymiarow elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W  przypadkach budzgcych watpliwoSci mozna zeci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwos$ci
dostarczonych wyrobow i materialdow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:
— zgodno$é wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w, zgodnie z punktem 21 5,
— prawidlowo$¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos$¢é wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ ustawienia shupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw konstrukeji wsporczych:
— przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
— ogledziny zaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiar6w spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalo§ci zmegczeniowej
spoin, zgodnie odpowiednimi normami
— Zacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtérnym
Spawaniem.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
- ustawienie stupkow do zakow drogowych z rur stalowych fi 50mm: szt. — ilo§¢ wg przedmiaru robot
- przymocowanie tablic znakéw do stupkéw: szt. — ilo§¢ wg przedmiaru robdt



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiar6w
i badan jako$sciowych okre$lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

LR}

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— wykonanie wykopu
— wykonanie fundamentéw
— ustawienie stupkow
— zamocowanie tarcz znakow drogowych
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa¢ normy aktualne na dzien trwania robot
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